
8.  Reflektordeckel ferti-
gen und montieren 

Schritt 1:  Reflektordeckel mit 
Glanzfolie bespannen 

 

> Den Reflektordeckel auf die 
ausgerollte Klebefolie legen und 
Folie mit Cutter abschneiden. 

Das abgeschnittene Stück ist 
etwas größer als die Platte. 

Die Außenseite und der innere 
Rand des Reflektordeckels sind 
bereits  mit Deckfarbe gestrichen. 
Die Innenseite ist fein geschliffen 
und staubfrei (!). 

 

> Vor dem Aufkleben das Träger-
papier ca.10 cm breit zurückfal-
ten.  

 

> Die Folie umdrehen und den 
vom Trägerpapier befreiten Rand 
auflegen. 

> Alle Luftblasen von der Mitte 
aus mit einem weichen Lappen 
ausstreichen.  

 

> Darauf achten, dass bis zum 
Schluss in der Folie keine Falten 

und Blasen entstehen oder 
Staubkörner darunter geraten 
(Folie notfalls noch einmal anhe-
ben). 

 

Zum gleichmäßigen Beschneiden 
der Kanten dient Anschlagleiste 
Jig 8.1 .  

 

> Das Jig anlegen und die Folie 
mit einem scharfen Cutter unter 
wenig Druck säumen. Den Cutter 
sehr schräg halten. 

 

> Die abgeschnittenen Ränder 
entfernen. - Die zurückspringende 
Folie kann nicht mehr beschädigt 
werden. 

Schritt 2:  Reflektordeckel verstär-
ken und Schraubenlöcher bohren.  
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• Bei der Montage des Reflektor-
deckels werden an verschiede-
nen Stellen Holzschrauben seit-
lich in die nur 9 mm dicke Sperr-
holzplatte geschraubt; diese Stel-
len müssen verstärkt werden: 
-  an beiden hinteren Enden zum 
Befestigen des Deckels. 
-  an der linken Seite 20 cm vom 
hinteren Rand zum Befestigen 
der Stoppkette, die verhindert, 
dass der Reflektordeckel beim 
Öffen nach hinten kippt und den 
Kocher beschädigt (s.u.) 
-  auf der rechten Seite 20 cm 
vom hinteren Rand zur Befesti-
gung des Stutzens, mit dem der 
Reflektordeckel von der Reflek-
torstütze gehalten wird. 

Damit diese Schrauben mehr Halt 
bekommen und die Sperrholzplat-
te nicht spleißt, wird sie an diesen 
Stellen mit 3 mm Blindnieten ver-
stärkt.  

 

Zum Markieren der Löcher wird  
die Lochschablone Jig 8.2  beid-
seitig angelegt. 

 

> Den Reflektordeckel mit der 
Folienseite nach unten auf die 
Arbeitsplatte legen. Die Folie 
durch Zeitungspapier schützen. 

 

> Auf der linken Seite alle vier 
Nietlöcher vorstechen. 



 

> An allen Nietstellen auch die 
seitlichen Löcher für die Schrau-
ben markieren. 

 

> Jig 8.2  umdrehen und auf der 
anderen Reflektorseite die Löcher 
ebenfalls vorstechen. 

 

> Den Reflektordeckel fest auf die 
Arbeitsplatte/Bohrunterlage drü-
cken*) und ... 

> ... die 3,5 mm Löcher bohren.  

*) Ohne Andrücken kann der Bohrer die 
Folie beschädigen.  

 

> Von außen 3 x 20 mm Blindnie-
ten setzen. Innen wird eine eine 
3/10 mm U-Scheibe verwendet. 

> Alle Nieten in gleicher Weise 
anbringen. 

 

> Die seitlichen Löcher mit 2 mm 
Bohrer ca.15 mm tief bohren. 

 

Schritt 3:  Distanz-„Puffer“ anbrin-
gen 

• Damit der geschlossene Reflek-
tordeckel nicht auf den Holz-
schrauben aufliegt, werden auf 
seiner Unterseite zwei Plastikrin-
ge (Kleinteile Nr.16) montiert. 

 

• Die Plastikringe werden mit 
Holzschrauben befestigt. Damit 
der Schraubenkopf den Ring si-
cher hält, wird vor dem Fest-
schrauben eine Distanzhülse 
(Kleinteilnr. 4) in das Ringloch 
gesteckt. 

> Das Schraubenloch vorstechen, 

> Beim Schrauben den Ring fest-
halten und die Schraube von 
Hand vorsichtig reindrehen. damit 
sie nicht an der anderen Seite 
durchstößt.  

:  
- Wird der Plastikring nicht fest-
gehalten, dreht er sich mit und, 
verzieht die Folie.  
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Schritt 4:  Reflektordeckel auf 
Glasrahmen festschrauben 

 

> Den Reflektordeckel samt beid-
seitigen Unterlegscheiben, Klein-
teilnr. 13 (sie fehlen in der Liste), 
zwischen die Scharnierlaschen 
des Metallglasrahmens setzen 
und mit Holzschrauben fixieren. 
Die Löcher sind bereits vorge-
bohrt. 

 

Dank der genauen Lage der 
Scharnierlaschen und ihrer Lö-
cher liegt der Reflektordeckel 
völlig gerade auf dem Glasrah-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


